Предлагаются 2 рецептуры покрытия:
· На основе органического растворителя. Подходит для нанесения на кирпичную кладку, бетон, металл и прочие поверхности внутри и со стороны улицы.

· На водно-гелевой основе. Применяется для нанесения на поверхности исключительно внутри помещений.

На внешний вид материал представляет собой сметанообразную суспензию. Желательная температура поверхности для осуществления нанесения покрытия от +5°С до +170°С. Рецептура на основе органического растворителя дает возможность использовать покрытие при минусовых температурах, примерно до -20°С, но потребуется увеличение времени сушки.

Теплоизоляция методом напыления осуществляется с помощью краскопульта. Также для нанесения теплоизолирующего покрытия возможно использование кисти или валика.

Рекомендуемая толщина каждого слоя – 1 мм, а время сушки – 2 часа, если температура равна 20°С. Полное высыхание произойдет в течение 6 часов, в условиях комнатной температуры и нормальной влажности. Если температура повышена, то покрытие может подсохнуть за 15 минут, тоже в зависимости от рецептуры изготовления.

Расход материала составляет 1л на 1 м² при толщине нанесения в 1 мм. Нанесение в несколько слоев усиливает эффективность теплозащиты. Наше предприятие предлагает купить напыляемую теплоизоляцию для утепления различных объектов.

Наша напыляемая теплоизоляция, цена на которую существенно ниже, чем у конкурентов, позволит сохранить тепло в любом жилом или промышленном помещении.

Чтобы увеличить гарантийный срок «Бутакрил™- Тепло», можно нанести цветное декоративное финишное армирующее покрытие или произвести окрашивание акриловой или алкидной краской. Срок службы покрытия в условиях нормальной эксплуатации составляет минимум 10 лет. 

Продуктом нашего предприятия также является теплосберегающая краска, которая имеет широкую область применения. 

Преимущества изоляции с использованием теплосберегающего покрытия «Бутакрил™- Тепло»

Такая изоляция позволяет:
· Сократить количество тепловой энергии, расходуемой на отопление

· Снизить расход денежных средств на отопительное оборудование за счет уменьшения его количества

· Увеличить полезную площадь помещения из-за нанесения покрытия тонким слоем

· Создать комфортный температурный режим

· Снизить затраты, в том числе и временные на монтажные работы

· Существенно увеличить гидро- и звукоизоляцию зданий

· Снизить затраты на ремонт трубопроводов в случае аварийной ситуации за счет быстрого обнаружения течи и удаления старой изоляции

· Возможно эффективное применение для изоляции дымоходов и печных труб

· «Бутакрил™- Тепло» практически не утяжеляет изолируемую  конструкцию

· Работы по нанесению покрытия могут успешно выполняться без остановки рабочего процесса

· Покрытие может быть нанесено в труднодоступных участках

 
Перечень работ, для которых рекомендован «Бутакрил™- Тепло»
 

· Наружная теплоизоляция труб, в том числе пластиковых

· Теплоизоляция гаражей: дверей, стен, люков погребов

· Теплоизоляция тепловых сетей и технологических трубопроводов
· Теплоизоляция систем кондиционирования воздуха

· Теплоизоляция крыш ангаров, нижней части мостов, свай в условиях вечной мерзлоты, верха крыш зданий

· Теплоизоляция зданий и сооружений, в том числе деревянных стен, их защита от промерзания, появления грибков, плесени, конденсата

· Изоляция промышленных морозильных аппаратов, гидрантов

· Теплоизоляция паровых труб, водонагревателей, ёмкостей для воды

· Теплоизоляция коттеджей
· Утепление металлических, черепичных крыш и т.д.

· Утепление оконных откосов.

